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1-  Allumer le GPS Emlid 
 
Monter la canne pour le GPS 
Assurer vous que le GPS est chargé. 
Allumer le GPS , une lumière blanche va apparaître et 
passera au vert une fois connecté. 

 
 

 

 
2-  Paramétrage de l’application 
 
 
Lancer Emlid Flow votre GPS doit apparaitre 
dans la liste des récepteurs 
 
 
Paramétrage de la base centipède si elle 
est absente  

 

Aller sur NTRIP pour paramétrer la base 
Centipède (le point de montage).  
 
La base LEGTA est installée par défaut mais 
si elle est déconnectée (coupure au lycée) il 
faudra se rattacher à une autre comme 
ABCD de Pouillon. 

 

Utilisation des cannes Emlid RTK 
Centipede avec les tripltek 9 pro 
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Entrer les données de votre réseau 
centipede  
L’adresse a changé c’est crtk.net et non 
caster.centipede 
 
 
Enregistrer 
 
L’outil vous propose aussi une liste des 
bases les plus proches ou point de 
montage Centipede . Choisissez celle qui 
est la plus proche.  

 

  
 
La connexion à la base se fait 
En haut à droite vous devez passer par les 
état Single, Float puis FIX 
 
 

 
 
RTK implique une station de base fixe, ici notre base centipede choisie est LEGTA et un ou 
plusieurs récepteurs GPS mobiles, notre Emlid Reach RX. Si un nombre suffisant de 
satellites est visible, RTK peut fournir une position fixe, assez vite. Si les satellites sont 
insuffisants, RTK ne peut fournir qu'une solution flottante, avec une précision de quelques 
centimètres. 
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L’indicateur d’état Solution du mode GPS en cours: 
- SINGLE : GPS (précision environ 5 m) 
- FLOAT : Float RTK (10 cm à 1m) 
- FIX : Real Time Kinematic (2 cm) 

 
 
Notre connexion a été réalisée au bout de 
quelques secondes. 
 
L’âge des corrections va vous donner la 
précision RTK, elle doit être de 2 secondes 
ou moins 
 
Le chiffre des données reçues doit défiler 
de plusieurs ko par secondes (souvent une 
consommation d’un peu plus de 2 Mo par 
heure) 
 
 

 
  

 
Ca y est on est en RTK , on va pouvoir travailler sur nos relevés soit en utilisant 
l’application EMLID Flow directement avec l’onglet en bas « Levé » . 
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